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3 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДУЛЬНЫХ РЕДУКЦИОННЫХ КЛАПАНОВ ТИПА HG, KG, JPG

4 ГРАФИКИ ДЛЯ HG-03* минеральное масло ISO VG 46 при 50º С�

Положение в пространстве� Любое.
Замечание: JPG не может совместно работать с распределителями, имеющими
устройство гидроцентрирования золотника (/M), т. к. JPG не имеет дренажного канала L

Характеристика стыковочной поверхности Шероховатость Ra 0.4, неплоскостность 0.01/100 (ISO 1101)

Температура окружающей среды От - 20º С до +70º С

Рабочая жидкость Гидравлическое масло по стандарту DIN 51524...535; другие жидкости - см. раздел [1]

Рекомендуемая вязкость 15 ÷ 100 сСт при 40º С (ISO VG 15 ÷ 100)

Класс чистоты рабочей жидкости ISO 19/16, достигается при тонкости фильтрации 25 мкм и при рекомендуемом
показателе ß ≥ 75

Температура рабочей жидкости От -20º С до +60º С (стандартные и /WG уплотнения)     от -20º С до +80º С (уплотнения /PE)

1 = зависимость изменения регулируемого
давления от расхода:
- между рабочим и разгрузочным каналом
- между входным и рабочим каналом
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5 ГРАФИКИ ДЛЯ KG-03* минеральное масло ISO VG 46 при 50º С�

6 ГРАФИКИ ДЛЯ JPG-211 минеральное масло ISO VG 46 при 50º С�
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7 ГРАФИКИ ДЛЯ JPG-311 минеральное масло ISO VG 46 при 50º С
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зависимость изменения перепада 
давлений от расхода между входным 
и рабочим каналом
зависимость изменения перепада 
давлений от расхода между рабочим 
и разгрузочным каналом
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давлений от расхода между входным и 
рабочим каналом
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давлений от расхода между рабочим и 
разгрузочным каналом

зависимость изменения регулируемого 
давления от расхода между входным и 
рабочим каналом
зависимость изменения перепада 
давлений от расхода между рабочим и 
разгрузочным каналом

зависимость изменения регулиуемого 
давления от расхода между входным и 
рабочим каналом
з а в и с и м о с т ь и з м е н е н и я п е р е п а д а 
давлений от расхода между рабочим и 
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8 ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КЛАПАНОВ HG [мм]

9 ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КЛАПАНОВ KG-0 [мм]

D140

HG-03*

Монтажная поверхность
ISO 4401-AB-03-4 размер 06
Диаметр каналов А, В, Р, Т: = 7,5 мм (макс.)
Уплотнения: 4 OR 108

Крепление: 4 винта М5 с внутренним шестигранником. Длина зависит от количества и типа установленных модульных элементов.

Масса: 2,3 кг

Дополнительный канал
для присоединения манометра
1/4" G

Регулирующее устройство для опции /V

Регулирующее устройство для опции /VS

Вид Х

KG-03*

Монтажная поверхность
ISO 4401-AC-05-4 размер 10
Диаметр каналов А, В, Р, Т: = 11,2 мм (макс.)
Уплотнения: 5 OR 2050

Крепление: 4 винта М6 с внутренним шестигранником. Длина зависит от количества и типа установленных модульных элементов.

Регулирующее устройство для опции /V

Масса: 3,8 кг

Дополнительный канал
для присоединения манометра

1/4" G

Вид Х



10 ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ JPG-2 [мм]

07/04

JPG-211

Масса: 9 кг

Крепление: 4 винта М10 и 2 винта М6 с  внутренним шестигранником. Длина зависит от количества и типа установленных
модульных элементов.

Дополнительный канал
для присоединения манометра
1/4" G

Регулирующее устройство для опции /V

Монтажная поверхность
ISO 4401-AD-07-4 размер 16
Диаметр каналов А, В, Р, Т: = 20 мм
Диаметр каналов X, Y: = 7 мм
Уплотнения: 4 OR 130: 2 OR 109

Вид Х

11 ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ JPG-3 [мм]

JPG-311

Масса: 9 кг

Крепление: 6 винтов М12 с внутренним шестигранником. Длина зависит от количества и типа установленных модульных элементов.

Дополнительный канал
для присоединения манометра
1/4" G

Регулирующее устройство для опции /V

Монтажная поверхность
ISO 4401-AE-08-4 размер 25
Диаметр каналов А, В, Р, Т: = 20 мм
Диаметр каналов X, Y: = 7 мм
Уплотнения: 4 OR 130: 2 OR 109

Вид Х


